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Die Gefitas® Manachette MSH über die Mantelrohre des Grundkörpers stülpen. Den Grundkörper mit Leerrohrsystem 
zusammenstecken.

Nach Einbau des Grundkörpers, laut Hauff Technik-Einbauanleitung, die Gefitas® 
Manschette MSH auf der Sauberkeitsschicht auflegen. Dann die Gefitas® UDB 
Flächenabdichtung an die Gefitas® Manschette MSH heranführen (Überlappung 
10 cm) und unter Verwendung von Gefitas® D&K verkleben und anwalzen.

Einbau Gefitas® Manschette MSH unterhalb
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Einbau Gefitas® Manschette MSH oberhalb
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Den Ausgleichsrahmen abnehmen. Die Gefitas® Manschette MSH über 
den Grundkörper stülpen.

Den Ausgleichsrahmen auf den Grund-
körper setzen.

Das Release-Band an den Längsseiten entfernen und das Formteil mit dem Grund-
körper fest verkleben.

Den Flansch der Gefitas® Manschette MSH mit dem Gefitas® D&K aus der
Kartusche auf die vorhandene Flächenabdichtung ankleben und anwalzen.
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Einbau Gefitas® Manschette MSH
mit Alu-Butyl Klebekragen oberhalb
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Den Ausgleichsrahmen abnehmen. Die Gefitas® Manschette MSH
über den Grundkörper stülpen.

Die Release-Folie vom Klebekragen 
entfernen.

Das Release-Band an den Längsseiten entfernen und das Formteil mit dem Grund-
körper fest verkleben.

Den Ausgleichsrahmen auf den Grund-
körper setzen.

Den Klebekragen auf die vorhandene Flächenabdichtung ankleben und anwalzen.
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